Załącznik nr 3 do SIWZ
Specyfikacja techniczna urządzeń objętych zamówieniem i oprogramowania.

I. Minimalne parametry techniczne dwóch urządzeń wielofunkcyjnych określonych w
Rozdziale II SIWZ, ust. 4 pkt 1):
1. Kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny.
2. Technologia tonerów CMYK.
3. Urządzenie musi umożliwiać wydruk minimum 25 stron na minutę dla formatu A4 w kolorze i w mono zarówno w trybie jednostronnym jak i dwustronnym.
4. Czas nagrzewania maksymalnie do 25 sek.
5. Minimum 4 GB pamięci RAM.
6. Dysk twardy z możliwością szyfrowania minimum 250 GB.
7. Sterownik druku PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS 1.0, oryginalny sterownik producenta urządzenia. Interfejs sterownika druku w języku polskim.
8. Minimalna rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi.
9. Kopiowanie wielokrotne od 1 do 999 kopii.
10. Podstawowe funkcje kopiowania i drukowania to: wstawianie rozdziałów, okładek i stron, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron.
11. Podajniki papieru:
a) Pierwszy: możliwość załadowania minimum 500 arkuszy w formacie B5 do A3,
b) Drugi: możliwość załadowania minimum 500 arkuszy w formacie A5 do A3.
12. Prędkość skanowania to minimum 160 stron/minutę dla 300 dpi (kolor i mono).
13. Minimalna rozdzielczość skanowania to 600 x 600 dpi.
14. Minimalne wymagane tryby skanowania to: skan do przenośnej pamięci usb (pendrive), skan do e-mail, skan do folderu sieciowego, pomijanie skanowania pustych stron, możliwość podejrzenia zeskanowanych obrazów przed wysłaniem/zapisem.
15. Obsługiwane formaty papieru w drukowaniu dwustronnym A5 do A3 o gramaturze od 52 do min 256 g/m2.
16. Wbudowana przeglądarka WWW z obsługą technologii Flash. 
17. Wymagane interfejsy to USB 2.0, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T.
18. Interfejs użytkownika z funkcją uproszczonej obsługi urządzenia poprzez włączanie najbardziej popularnych funkcji urządzenia.
19. Obsługiwane protokoły: TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP, DHCPv6, AutoIP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, IPsec, DNS, DynamicDNS.
20. Wymagane sterowniki do systemów operacyjnych: Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows 10 x32/x64, Windows Server 2008 i 2012/2008 i 2012 x64 obsługa Windows DPWS, Macintosh,.
21. Zasilanie: 230V, 50Hz.
22. Czytnik kart zbliżeniowych USB RFID 125 kHz, zintegrowany z maszyną (musi być schowany w maszynie, w okolicy wyświetlacza LCD).
23. Kolorowy co najmniej 8-calowy ruchomy dotykowy wyświetlacz LCD, wraz z wbudowaną animowaną pomocą dla użytkownika, 
24. Menu w języku Polskim.
25. Pełnowartościowy zestaw tonerów sygnowany logiem producenta oferowanego urządzenia.
26. Oryginalna (podstawa ma być dedykowana fabrycznie do oferowanego sprzętu) podstawa na kółkach ze schowkiem np. na papier.
II. Minimalne wymagania techniczne trzech urządzeń wielofunkcyjnych określonych w Rozdziale II   SIWZ, ust. 4 pkt 2):
1. Kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny.
2. Technologia tonerów CMYK.
3. Urządzenie musi umożliwiać wydruk minimum 25 stron na minutę dla formatu A4 w kolorze i w mono zarówno w trybie jednostronnym jak i dwustronnym.
4. Czas nagrzewania maksymalnie do 25 sek.
5. Minimum 4 GB pamięci RAM.
6. Dysk twardy z możliwością szyfrowania minimum 250 GB.
7. Sterownik druku PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS 1.0, oryginalny sterownik producenta urządzenia. Interfejs sterownika druku w języku polskim.
8. Minimalna rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi.
9. Kopiowanie wielokrotne od 1 do 999 kopii.
10. Podstawowe funkcje kopiowania i drukowania to: wstawianie rozdziałów, okładek i stron, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron.
11. Podajniki papieru:
a. Pierwszy: możliwość załadowania minimum 500 arkuszy w formacie B5 do A3,
b. Drugi: możliwość załadowania minimum 500 arkuszy w formacie A5 do A3.
12. Prędkość skanowania to minimum 160 stron/minutę dla 300 dpi (kolor i mono).
13. Minimalna rozdzielczość skanowania to 600 x 600 dpi.
14. Minimalne wymagane tryby skanowania to: skan do przenośnej pamięci usb (pendrive), skan do e-mail, skan do folderu sieciowego, pomijanie skanowania pustych stron, możliwość podejrzenia zeskanowanych obrazów przed wysłaniem/zapisem.
15. Obsługiwane formaty papieru w drukowaniu dwustronnym A5 do A3 o gramaturze od 52 do min. 256 g/m2.
16. Wbudowana przeglądarka WWW z obsługą technologii Flash. 
17. Wymagane interfejsy to USB 2.0, Ethernet l0Base-T / 100Base-TX / l000Base-T.
18. Interfejs użytkownika z funkcją uproszczonej obsługi urządzenia poprzez włączanie najbardziej popularnych funkcji urządzenia.
19. Obsługiwane protokoły: TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP, DHCPv6, AutoIP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, IPsec, DNS, DynamicDNS.
20. Wymagane sterowniki do systemów operacyjnych: Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows 10 x32/x64, Windows Server  2008 i 2012/2008 i 2012x64 obsługa Windows DPWS, Macintosh,.
21. Zasilanie: 230V, 50Hz.
22. Czytnik kart zbliżeniowych USB RFID 125 kHz, zintegrowany z maszyną (musi być schowany w maszynie, w okolicy wyświetlacza LCD).
23. Faks Super G3.
24. Kolorowy co najmniej 8-calowy ruchomy dotykowy wyświetlacz LCD, wraz z wbudowaną animowaną pomocą dla użytkownika, z możliwością zdalnej obsługi panelu użytkownika przez przeglądarkę WWW.
25. Menu w języku Polskim.
26. Pełnowartościowy zestaw tonerów sygnowany logiem producenta oferowanego urządzenia.
27. Oryginalna (podstawa ma być dedykowana fabrycznie do oferowanego sprzętu) podstawa na kółkach ze schowkiem np. na papier.
III. Minimalne wymagania dotyczące oprogramowania, określonego w Rozdziale II
SIWZ, ust. 4 pkt 3):
OCR:
1. Aplikacja musi oferować pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych takich jak doc, rtf, xls jak i przeszukiwalnego pdf, oraz przesłanie ich do użytkowników w formie elektronicznej, jako wiadomości email oraz do katalogów sieciowych bezpośrednio z poziomu panela urządzenia wielofunkcyjnego.
2. Funkcja skanowania dostępna bezpośrednio z panelu urządzenia umożliwiająca przesłanie pod wskazany adres użytkownika zeskanowanych dokumentów bez limitu użytkowników.
3. Możliwość tworzenia plików XLS m.in. zachowywania tła komórek, konwersji tekstu na liczby, zachowywanie kolorów tekstu, usuwanie formatowania tekstu, rozpoznawanie tylko tabel.
4. Możliwość tworzenia przeszukiwanych plików PDF z opcjami, jako tekst nad obrazem, tekst i obraz, tylko obraz.
5. Współpraca z Microsoft Active Directory z jednoczesną możliwością tworzenia adresów z poza Active Directory.
6. Możliwość rozpoznawania dokumentów przynajmniej w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
7. Aplikacja OCR powinna być niezależna i być zainstalowana w każdym z oddziałów : Legnica, Jelenia Góra, Szczawno Zdrój. W każdym z tych oddziałów Aplikacja musi obsługiwać jednocześnie minimum 2 urządzenia wielofunkcyjne.
8. Licencja musi być na minimum 6 urządzeń z czteroletnim wsparciem.
System kontroli środowiska produkcji dokumentów będzie zapewniał:
1. System ma być rozwinięciem posiadanego obecnie przez Zamawiającego systemu SafeQ5 lub równoważne, dedykowane do oferowanych urządzeń, moduły: Authentication, Print Roaming, Reporting.
2. Obecnie system jest zainstalowany we Wrocławiu a rozwinięcie ma dotyczyć trzech lokalizacji Szczawno Zdrój (nowe urządzenie + Bizhub c203), Legnica (dwa nowe urządzenia), Jelenia Góra (dwa nowe urządzenia), w tych lokalizacja mają być postawione serwery lokalne, które z głównym mają tylko się wymieniać statystykami i uprawnieniami.
3. Licencje mają być z czteroletnim wsparciem technicznym.
4. Pięć licencji na nowe urządzenia + jedna licencja na posiadane urządzenie Konica Minolta Bizhub c203.
5. Zabezpieczenie poufności wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji użytkownika przy pomocy karty elektronicznej z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika autoryzacyjnego lub kodu PIN bądź loginu i hasła.
6. Funkcjonalność wydruku podążającego, odbiór druku na dowolnym kompatybilnym urządzeniu podłączonym do systemu.
7. Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panela urządzenia.
8. Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym czasie.
9. Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne (MPK) Zamawiającego.
10. Identyfikacja właściciela zadania - użytkownik identyfikowany jest na podstawie loginu sieciowego i/albo pobierany z okna dialogowego.
9. Możliwość pobierania listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych takich jak np.: Active Directory, OpenLDAP, pliki CSV.
10. Możliwość definiowania uprawnień do drukowania /kopiowania/ skanowania dla grup użytkowników.
11. Zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów poprzez email bądź zapisywania ich we wskazanym folderze.
12. Generowanie raportów następujących rodzajów:
a) Raporty z podziałem na użytkowników,
b) Raporty z podziałem na urządzenia,
c) Raporty z podziałem na centra kosztowe.
15. Zliczanie pojedynczych wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe.
16. Zliczanie wydruków w momencie gdy zostaną wydrukowane na urządzeniu (zliczanie „online").
17. Możliwość zliczania wydruków w sieciach rozległych.
18. Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW).
19. Platforma systemowa dla aplikacji:
a) MS Windows / 2008 / 2012 Server,
20. Platforma bazodanowa dla aplikacji:
a) Microsoft SQL Server 2008 Express/Standard/Enterprise,
b) Microsoft SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise,
c) PostgreSQL 8.4.
